
OCD

Химические осушители без подогрева серии OCD

Поправочный Коэффициент
Коэффициент давления 

F1 0,69 0,75 0,88 1 1,12 1,25 1,37

Все осушители химического типа разрабатываются 
в соответствии с условиями Pneurop и ISO7183.

Температура воздуха на 
входе (°C) 20 25 30 35 40 45 50

Коэффициент воздуха на 
входе F2 1 1 1 1 0,8 0,75 0,59

МОДЕЛЬ
Мощность

Комплект фильтра Диаметр                    
подключения

Потеря 
давления 

(мбар)

Точка росы 
°C

Макс. 
температура 
на входе  °C

Размеры 
(мм)

Вес 
(кг)м³/мин м³/ч

OCD 130 2,17 130 GKO150 MX-MY-MP 1” 130 -40 45 757x450x1315 110
OCD 185 3,09 185 GKO200 MX-MY-MP 1” 130 -40 45 760x450x1567 130
OCD 250 4,17 250 GKO250 MX-MY-MP 1” 130 -40 45 650x760x1589 160
OCD 300 5,00 300 GKO300 MX-MY-MP 1 1/2” 130 -40 45 742x900x1615 215
OCD 360 6,00 360 GKO500 MX-MY-MP 1 1/2” 130 -40 45 742x900x1615 215
OCD 440 7,34 440 GKO500 MX-MY-MP 1 1/2” 130 -40 45 650x900x1792 340
OCD 575 9,60 575 GKO600 MX-MY-MP 1 1/2” 130 -40 45 650x900x1990 450
OCD 680 11,34 680 GKO851 MX-MY-MP 2” 130 -40 45 750x1000x2164 535
OCD 850 14,17 850 GKO851 MX-MY-MP 2” 130 -40 45 800x1050x2303 700

OCD 1000 16,67 1000 GKO1210 MX-MY-MP 2” 130 -40 45 860x1120x2397 785
OCD 1250 20,84 1250 GKO1820 MX-MY-MP DN80 130 -40 45 1010x1300x2310 980
OCD 1500 25,00 1500 GKO1820 MX-MY-MP DN80 130 -40 45 1010x1300x2547 1210
OCD 1800 30,00 1800 GKO1820 MX-MY-MP DN80 130 -40 45 1010x1392x2415 1250
OCD 2200 36,67 2200 GKO2200 MX-MY-MP DN80 130 -40 45 1110x1490x2482 1525
OCD 2700 45,00 2700 GKO2700 MX-MY-MP DN80 130 -40 45 1210x1949x2245 1870
OCD 3200 53,34 3200 F3600 MX-MY-MP DN100 130 -40 45 1210x1920x2460 2215
OCD 3600 60,00 3600 F4800 MX-MY-MP DN100 130 -40 45 1210x1830x2596 2300
OCD 4400 73,34 4400 F4800 MX-MY-MP DN100 130 -40 45 1210x1920x2486 2800
OCD 5000 83,34 5000 F7200 MX-MY-MP DN125 130 -40 45 1350x1920x2960 3180
OCD 6300 105,00 6300 F7200 MX-MY-MP DN150 130 -40 45 1650x2500x2760 4000
OCD 7200 120,00 7200 F9600 MX-MY-MP DN150 130 -40 45 1650x2500x2924 4570
OCD 8800 146,67 8800 F9600 MX-MY-MP DN150 130 -40 45 1650x2500x3200 5585

OCD 10800 180,00 10800 F12000 MX-MY-MP DN200 130 -40 45 1720x2500x2720 6855

X 

Предварительны фильтр

Фракция 1 μ & 0,5 mg/m³

Y 

Предварительный фильтр

Фракция 0,01 μ & 0,01 mg/m³

P  

Последний фильтр

Фракция 5 μ

Эффективность фильтра

X Предварительный фильтр Y Предварительный фильтр P Последний фильтр

Диапазон
производительности

Сепаратор фракции 1 микрон и 
масляный сепаратор 0,5 мг/м3

Сепаратор фракции 0,01 микрон и 
масляный сепаратор 0,01 мг/м3

Сепаратор фракции 5 микрон
(удаляет химические частицы 

после осушителя.)


