
Серия винтовых компрессоров, с установкой на баке

d d

OSC 3  
(T, Td, VT, VTd)

7.5 0.42

3 4 300 ODR 30 68 245- 302 610 1690 155010 0.35

13 0.29

OSC 4  
(T, Td, VT, VTd)

7.5 0.57

4 5 300 ODR 42 69 270-322 610 1690 155010 0.48

13 0.35

OSC 5 
(T, Td, VT, VTd)

7.5 0.9

5.5 7 500 ODR 66 69 380-448 750 1850 177010 0.7

13 0.62

OSC 7 
(T, Td, VT, VTd)

7.5 1.23

7.5 10 500 ODR 66 69 400-493 750 1850 177010 0.97

13 0.82

OSC 11  
(T, Td, VT, VTd)

7.5 1.87

11 15 500 ODR 130 69 440-528 750 1850 177010 1.62

13 1.34

OSC 11  
(T-1, Td-1, 

VT-1, VTd-1)

7.5 1.87

11 15 1000 ODR 130 69 560-638 930 1935 200010 1.62

13 1.34

OSC 15  
(T, Td, VT, VTd)

7.5 2.43

15 20 500 ODR 168 70 490-603 750 1850 177010 2.11

13 1.8

OSC 15  
(T-1, 

Td-1, VT-1, 
VTd-1)

7.5 2.43

15 20 1000 ODR 168 70 645-738 930 1935 200010 2.11

13 1.8

OSC 18  
(T, Td, VT, VTd)

7.5 3.13

18.5 25 1000 ODR 240 70 715-818 940 2000 214010 2.73

13 2.32

OSC 22  
(T, Td, VT, VTd)

7.5 3.67

22 30 1000 ODR 240 70 730-848 940 2000 214010 3.22

13 2.77

OSC 30 
(T, Td, VT, VTd)

7.5 4.97

30 40 1000 ODR 300 70 890-920 940 2000 214010 4.29

13 3.73

МОДЕЛЬ

работает
давление Мощность Размеры (мм)

бар м3/мин кВт HP Объем бака Осушитель 
(под заказ) дБ(A) Вес

(кг) Ширина Длина Высота

 Мощность двигателя

- Производительность компрессора измерена в соответствии с Приложением С стандарта ISO 1217:2009, учитывая нормативное значение температуры среды 20°C и давление на входе 1 бар.
- В соответствии с рабочим давлением производительность 7,5 бар SHD измерена при 7 бар, производительность 10 бар - при 9,5 бар, производительность 13 бар – при 12,5 бар.
- T: Бак, D: Осушитель, V: Рассматриваются как инвертор.


